Nazwa kosztorysu:
Nazwa obiektu lub robot:

Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajacy:
Jednostka opracowujaca:

Data opracowania:

2021-03-25

Przedmiar robot

Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowosci Tluczan gm. Brzeznica
Instalacje sanitarne: -wewnetrzne: wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z
kotlownia, gazowa, wentylacja mechaniczna - zewnetrzne: kanalizacja sanitarna i
deszczowa, wodociggowa - przebudowa przylacza gazowego i wodociagowego
dzialki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggow do
odprowadzania $ciekow

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociagow
Gmina Brzeznica, 34-114 Brzeznica, ul. Krakowiska 109

Pracownia Projektéw ROBERT WOJCIK

32-640 Zator, ul. Wadowicka 61b



Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowosci Ttuczan ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
gm. Brzeznica (lic. 00058DCS5)

Ogolna charakterystyka obiektow lub robaét

Przedmiotem kosztorysu jest wykonanie budowy instalacji sanitarnych, tj.: wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, instalacji gazowej, centralnego ogrzewania z kotlownia gazowa 80kW, wentylacji mechanicznej wraz z
budowa instalacji zewnetrznych tj.:kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji wodociagowej oraz przebudowa
przylacza gazowego i wodociggowego dla obiektu pt.:"Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowos$ci Tluczan gm.
Brzeznica", zgodnie z opracowanym projektem budowlano-wykonawczym. Ogoélne zasady wykonania i odbioru robo6t podane zostaly
w STWiOR nr ST-03.01, ST-03.02. Przyjeto wywé6z nadmiaru ziemi z wykopow na odleglo$¢ do 5 km. Naklad usuniecia i roz$cielenia
warstwy ziemi urodzajnej oraz rozbiorki i odtworzenia istniejacych droég i chodnikéw przyjeto w kosztorysie robét budowlanych i
drogowych. Zakres prac obejmuje:

- montaz instalacji z armatura,

- towarzyszace roboty budowlane.

UWAGA: Proj. zestaw wodomierzowy ujeto w opracowaniu obejmujacym przylacze wodociagowe.

Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dzialu robot

1 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

INSTALACJE SANITARNE WEWNATRZ BUDYNKU

1.1 Kody CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

L1.1 Kody CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
PRZYBORY SANITARNE

1.1.2 Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ I ZIMNEJ WODY

.13 Kody CPV: 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.1.4 ROBOTY BUDOWLANE

1.2 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z KOTEOWNIA GAZOWA

1.2.1 Kody CPV: 45331110-0 Instalowanie kotlow
KOTLOWNIA GAZOWA 80 kW

1.2.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO ZASILANIA KOTEOWNI

1.23 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
INSTALACJA ROZDZIELCZA Z OGRZEWANIEM GRZEJNIKAMI

1.2.4 Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
INSTALACJA DO OGRZEWANIA PODEOGOWEGO

1.2.5 ROBOTY BUDOWLANE

1.3 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1.3.1 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

ROBOTY MONTAZOWE
1.3.2 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZU ATEST- GAZ
1.4 Kody CPV: 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.4.1 Kody CPV: 45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czesciowej powietrza
INSTALACJA WENTYLACJI Z URZADZENIAMI

1.4.2 INSTALACJA CHLODNICZA

143 ROBOTY BUDOWLANE I POZOSTALE

1.4.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO ZASILANIA APARATOW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH

2 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
INSTALACJE SANITARNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
2.1 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania Sciekow

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1.1 ROBOTY ZIEMNE

212 KANALIZACJA SANITARNA- MATERIALY

2.2 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéow do odprowadzania Sciekow
INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1 ROBOTY ZIEMNE

222 KANALIZACJA DESZCZOWA -MATERIALY

223 DRENAZ OPASKOWY
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Nr Nazwa dzialu robot
2.3 Kody CPV: 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZU ZIEMNEGO
2.3.1 ROBOTY ZIEMNE
232 MATERIALY- INSTALACJA GAZOWA
2.4 Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéow do odprowadzania Sciekow
PRZEBUDOWA I BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
2.4.1 ROBOTY ZIEMNE
242 MATERIALY
243 [PROBY I ODBIORY
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWiOR Opis robot, wyliczenie ilo$ci robot Jm Ilos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
Kosztorys ST-IS-1, ST-IS-2 | Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowosci
Thuczan gm. Brzeznica
1 Rozdziat ST-IS-1 INSTALACJE SANITARNE WEWNATRZ BUDYNKU
1.1 Grupa ST-IS-1 WEWNETRZNA INSTALACJA
WODNO-KANALIZACYJNA
1.1.1 Element ST-IS-1 PRZYBORY SANITARNE
1.1.1.1  |KNR 215/115/2 Bateria stojaca umywalkowa jednouchwytowa, rgczna glowica
ceramiczna 1/2", material: mosiadz kolor: chrom, przytacza
mimosrodowe, perlator, zawor katowy 1/2x3/8 z/zac. "gc" chrom z/roz.-
2 szt szt 1
1.1.1.2 |[KNR 215/115/2 Samozamykajaca bateria umywalkowa, czasowa, stojaca, zawor katowy
1/2" chrom z rozeta - 2 szt, waz przytaczeniowy 1/2" 300 mm - 2 szt szt 6
1.1.1.3  |KNR 215/115/2 Samozamykajaca bateria umywalkowa, czasowa, przystosowana dla
niepelnosprawnych, zawor katowy 1/2" chrom z rozeta - 2 szt, waz
przytaczeniowy 1/2" 300 mm - 2 szt szt 1
1.1.1.4 | KNRW Mieszacz proporcjonalny pod umywalkowy do bateri czasowych (toalety)
215/139/1 szt 7
1.1.1.5 |KNR 215/221/2 Umywalka porcelanowa z otworem, zestaw montazowy, syfon pod
2) umywalkowy
Wyliczenie ilo$ci robot:
7,000000
RAZEM:: 7,000000| szt 7
1.1.1.6 | KNRW Potpostument porcelanowy do umywalek
: 7,000000
RAZEM:: 7,000000 | kpl 7
1.1.1.7 |KNR 215/221/2 Umywalka porcelanowa z otworem dla niepetnosprawnych, zestaw wyk.
1) syfonu podtynk., chrom do umywalek dla niepelnosprawnych
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,000000
RAZEM:: 1,000000 |szt 1
1.1.1.8 |KNR GEBERIT Analogia- Elementy montazowe Geberit Duofix, w $ciance lekkiej, do
215/102/7 umywalki dla niepetnospr.- stelaz Duofix do umyw.szpit.dla
bat.stoj.,H112 z zestawem montaz. lub rownowazny kpl 1
1.1.1.9 |KNRW Analogia- Zestaw WC wiszacy- miska ustepowa, wiszaca, deska twarda
215/233/3 z zawiasami metalowymi, stelaz do WC Geberit, przycisk (ptyta czotowa),
dostawa i montaz stelaza lub rownowazny kpl 3
1.1.1.10 |[KNRW Analogia- Zestaw WC dla niepetnosprawnych wiszacy- miska ustgpowa,
215/233/3 wiszaca, deska twarda z zawiasami metalowymi, stelaz do WC Geberit,
przycisk (plyta czolowa), dostawa i montaz stelaza lub rownowazny kpl 1
1.1.1.11 |KNR 202/1208/3 Analogia- Pochwyty nierdzewne dla niepelnosprawnych - porgcz uchylna
tukowa 850mm do WC kpl 1
1.1.1.12 |KNR 202/1208/3 Analogia- Pochwyty nierdzewne dla niepelnosprawnych - porgcz uchylna
tukowa 550mm kpl 1
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
1.1.1.13 |KNR 202/1208/3 Analogia- Pochwyty nierdzewne dla niepetnosprawnych - porgcz prosta
stata 600mm kpl 2
1.1.1.14 |KNR 202/1208/3 Analogia- Pochwyty nierdzewne dla niepelnosprawnych- pochwyt
prysznicowy kpl 1
1.1.1.15 |KNR 202/1208/3 Analogia- Pochwyty nierdzewne dla niepetnosprawnych- krzesto
prysznicowe sktadane, mocowane do $ciany z siedziskiem z tworzywa z
uchwytami + zestaw mocujacy kpl 1
1.1.1.16 |KNRW Analogia- Zestaw: Bateria natryskowa termostatyczna, mieszajaca,
215/137/9 glowica ceramiczna 1/2", materiat: mosiadz, kolor: chrom, przytacza
mimo$rodowe, zawory zwrotne wbudowane, uchwyt regulacji
temperatury z blokada przy 38stC oraz z kompletem natryskowym:
stuchawka funkcyjna "antykamien", wgzem natryskowym wzmocnionym
(oplot z tworzywa) dt. 1,5m, uchwytem regulowanym do stuchawki,
mydelniczka szt 2
1.1.1.17 |KNRW Analogia- Zestaw: Bateria natryskowa dla osob niepetnosprawnych,
215/137/9 termostatyczna, §cienna, z uchwytem lekarskim, wezem natryskowym,
uchwytem $ciennym i raczka natryskowa posiadajaca dzwigni¢
regulacyjng szt 1
1.1.1.18 |KNRG ANALOGIA - Odwodnienie liniowe do prysznica, proste (rynna odpt.
215/306/2 (1) ruszt, sitko) z zestawem montazowym dla niepelnosprawnych szt 1
1.1.1.19 |KNRG ANALOGIA - Odwodnienie liniowe do prysznica, proste (rynna odpt.
215/306/2 (1) ruszt, sitko) z zestawem montazowym szt 2
1.1.1.20 |[KNRW Syfon do odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego 50 mm
215/218/2 (3) szt 3
1.1.1.21 |[KNRW Pisuar pojedynczy z syfonem
215/234/2 kpl 2
1.1.1.22 |KNR GEBERIT Analogia- Stelaz DuofixBasic do pisuaru,H130 ze wspornikami, przycisk
215/102/6 chromowany (ptyta czotowa), zawor sptukujacy do pisuaru lub
rownowazny kpl 2
1.1.1.23 |KNR 215/115/2 Bateria zlewozmywakowa stojaca z ruchoma wylewka, zawor katowy
1/2x3/8 z/zac. "gc" chrom z/roz.- 2 szt szt 1
1.1.1.24 |KNR 215/220/4 Komora lub zlew ze stali nierdzewnej, zestaw montazowy wg specyfikacji
2) szt 1
1.1.1.25 |KNRW Syfon pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
215/218/2 (1) szt 1
1.1.1.26 |[KNRW Zawor czerpalny chrom z rozeta ze ztaczka do weza 1/2"
215/135/1 szt 4
1.1.1.27 |KNRW Zawor czerpalny Dn 15 z perlatorem ze ztaczka do weza 1/2" mm
215/136/1 szt 1
1.1.1.28 |KNR 215/212/1 Odptyw tazienkowy PVC Fi 50 mm z kratka ze stali nierdzewnej 10x10
cm z syfonem i zaworem zwrotnym (toaleta) szt 4
1.1.1.29 |KNR 215/212/1 Whpust podtogowy PVC Fi 50 mm z kratka ze stali nierdzewnej 10x10 cm,
z syfonem i zaworem zwrotnym (pom. gospodarcze) szt 1
1.1.1.30 |[KNRW Studnia schtadzajaca, osadnikowa betonowa prefabrykowana DN500
218/524/1 (glebokos¢ czgséci osadowej - min 1,0m), pierscien betonowy odciazajacy,
pokrywa z wpustem podtogowym 20x20cm - odptyw poprzez zamknigcie
syfonowe - zabudowa w kottowni szt 1
1.1.1.31 |KNRW Syfon z lejem otwartym Fi 50 - odptyw skroplin z centrali
215/218/2 (1) szt 1
1.1.1.32 |[KNRW Syfon z lejem otwartym Fi 50 - odptyw skroplin z klimatyzatoréw
215/218/2 (1) szt 1
1.1.1.33 |KNRW Syfon z lejem otwartym Fi 50 - odptyw z zaworu bezpieczenstwa
215/218/2 (1) szt 2
1.1.2 Element ST-1S-1 WEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLEJ I ZIMNEJ WODY
1.1.2.1 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych, na
215/112/5 (2) $cianach w budynkach, Fi'50 ' mm -Analogia -Rura wielowarstwowa
50x4,0mm wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 4,0
1.1.2.2 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych, na
215/112/4 (2) $cianach w budynkach, Fi'40'mm -Analogia - Rura wielowarstwowa
40x3,5mm wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 11,0
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
1.1.2.3  |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych, na
215/112/3 (2) Scianach w budynkach, Fi'32'mm -Analogia - Rura wielowarstwowa
32x3,0mm wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 19,0
1.1.2.4 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych, na
215/112/2 (2) Scianach w budynkach, Fi'26 ' mm -Analogia -Rura wielowarstwowa
26x3,0mm wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 22,0
1.1.2.5 |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych, na
215/112/1 (2) Scianach w budynkach, Fi'20'mm -Analogia - Rura wielowarstwowa
20x2,5mm wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 76,0
1.1.2.6  |KNRW Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zaciskanych, na
215/112/1 (2) Scianach w budynkach, Fi'16 ' mm -Analogia - Rura wielowarstwowa
16x2,25mm wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi, zawieszeniami,
konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 126,0
1.1.2.7 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
215/106/5 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"40 'mm wraz z ksztattkami,
uchwytami, rurami przejsciowymi, uszczelnieniem m 2,0
1.1.2.8 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
215/106/4 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'32 ' mm wraz z ksztattkami,
uchwytami, rurami przej§ciowymi, uszczelnieniem m 1,0
1.1.2.9 |[KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
215/106/3 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"25 mm wraz z ksztattkami,
uchwytami, rurami przej$ciowymi, uszczelnieniem m 5,0
1.1.2.10 |[KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
215/106/2 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"20 'mm wraz z ksztattkami,
uchwytami, rurami przej§ciowymi, uszczelnieniem m 2,0
1.1.2.11 |[KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na
215/106/1 Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn" 15 'mm wraz z ksztattkami,
uchwytami, rurami przej$ciowymi, uszczelnieniem m 4,0
1.1.2.12 |KNR 34/106/3 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE z powloka, izolacja 6 ' mm (C),
rurocigg Fi'18 'mm m 66,0
1.1.2.13 |KNR 34/106/3 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE z powloka , izolacja 6 ' mm (C),
rurociag Fi'22'mm m 40,0
1.1.2.14 |KNR 34/106/4 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE z powloka , izolacja 6 ' mm (C),
rurociag Fi'28 'mm m 16,0
1.1.2.15 |KNR 34/106/4 Izolacja rurociggdw otulinami z pianki PE z powloka , izolacja 6 ' mm (C),
rurociag Fi'35 'mm m 14,0
1.1.2.16 |KNR 34/107/4 Analogia -1zolacja rurociaggdéw otulinami z pianki PE z powtoka, izolacja
9'mm (C), rurociag Fi'42'mm m 11,0
1.1.2.17 |KNR 34/101/10 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja
15'mm, Dw* Fi 18 mm m 60,0
1.1.2.18 |KNR 34/101/10 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm, Dw* 22 'mm m 36,0
1.1.2.19 |KNR 34/101/15 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm, Dw* 28 ' mm m 6,0
1.1.2.20 |KNR 34/101/11 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja
20'mm, Dw* 35" mm m 5,0
1.1.2.21 |KNR 34/102/2 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja
6 ' mm, Dw* 42'mm m 2,0
1.1.2.22 |KNR 34/102/3 Izolacja rurociaggdw otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi, izolacja
9'mm, Dw* 54 ' mm m 4,0
1.1.2.23 |KNR 31/204/2 Pompa cyrkulacyjna PN10 ~230 V/50 Hz Rp=3/4" z uktadem
automatycznego sterowania ( sterowanie temperatuta i czasem pracy) lub
réwnowazna szt 1
1.1.2.24 |Kalkulacja Ztaczki srubowe z mosiagdzu (MS) dla pomp c.w.u. (cyrkulacyjnych)
wiasna kpl 1
1.1.2.25 |Kalkulacja Konsola przytaczeniowa dla wodomierza Dn25 (G 1 1/2") z obustronng
indywidualna kompensacja szt 1
1.1.2.26 |KNRW Wodomierz zimnej wody DN25 o przeptywie Qn=6.0m3/h, MID Q3=
215/140/3 (1) 10.0m3/h kpl 1
1.1.2.27 |[KNRW Analogia - Zawor antyskazeniowy Dn32 typ EA-RV280- 5/4"A z
215/130/3 (2) mozliwoscig nadzoru lub rownowazny szt 1
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
1.1.2.28 |KNRW Zawor upustowy do poboru wody Dn 15
215/130/1 (1) szt 1
1.1.2.29 |KNRW Analogia - Filtr siatkowy, Dn"40'mm
215/130/5 (3) szt 1
1.1.2.30 |[KNRW Zawory przelotowe (kulowe),na instalacji wodociagowych z rur z
215/132/5 (1) tworzyw sztucznych, Dn'40 ' mm szt 3
1.1.2.31 |[KNRW Zawory przelotowe (kulowe),na instalacji wodociagowych z rur z
215/132/4 (1) tworzyw sztucznych, Dn'32 'mm szt 1
1.1.2.32 |[KNRW Zawory przelotowe (kulowe),na instalacji wodociagowych z rur z
215/132/3 (1) tworzyw sztucznych, Dn'25 mm szt 2
1.1.2.33 |[KNRW Zawory przelotowe (kulowe),na instalacji wodociagowych z rur z
215/132/2 (2) tworzyw sztucznych, Dn'20 mm szt 2
1.1.2.34 |KNRW Zawor kulowy odcinajacy w instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
215/132/1 (2) sztucznych, Dn" 15 'mm szt 1
1.1.2.35 |KNRW Zawory zwrotne Dn’32 'mm
215/130/4 (3) szt 1
1.1.2.36 |KNRW Zawory zwrotne Dn'25 " mm
215/130/3 (3) szt 1
1.1.2.37 |KNRW Zawory zwrotne Dn"20 'mm
215/130/2 (3) szt 1
1.1.2.38 |[KNNR 4/135/1 Zawor oprozniania instalacji Dn 15 szt 1
1.1.2.39 |KNNR 4/116/1 Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi_zew. 16 mm
Wyliczenie ilo$ci robot
bateria $cienna i1*2 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt 2
1.1.2.40 |KNNR 4/116/1 Dodatki za podejécia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
do zawor6w czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20 mm
Wyliczenie ilo$ci robot
bateria natryskowa 3%2 6,000000
zawOr czerpalny 5 5,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11
1.1.2.41 |[KNNR 4/116/8 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
do zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 16 mm, o potaczeniu
metalowym
Wyliczenie ilosci robot
podejscie do baterii stojacych i8*2 16,000000
RAZEM:: 16,000000| szt 16
1.1.2.42 |[KNNR 4/116/8 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych,
do zawor6w czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20 mm, o potaczeniu
metalowym
o 4,000000
RAZEM:: 4,000000 |szt 4
1.1.2.43 |[KNNR 4/116/8 Analogia - Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, do zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 26 mm, o
potaczeniu metalowym
proj. 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt 2
1.1.2.44 |Kalkulacja Przej$cia ognioszczelne na rur¢ Fi 16-50 tworzywowa
wlasna kpl 3
1.1.2.45 |KNNR 4/127/1 Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
proba zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
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Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
1.1.2.46 |KNNR 4/127/4 Proba szczelnoscei instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych, rurociag Fi'do 63 ' mm
4 0+11.0+19.0+22.0176.041260 | 258,000000
RAZEM:: 258,000000 |m 258,0
1.1.2.47 |KNNR 4/128/2 J Phukanie instalacji wodociaggowej, w budynkach niemieszkalnych
o ass0 T 258,000000
RAZEM:: 258,000000|m 258,0 2
1.1.2.48 |KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57"’ mm
Wyliczenie ilosci robot
£((0,0483%2.0)+(0,0424*1.0)+(0,0337*5.0)+(0'
£,0269%2.0)+(0,0213*4.0))*3,14 1,402010
RAZEM:% 1,402010|m2 1,4
1.1.2.49 |KNRW Odttuszczanie rurociagi
712/105/4
Wyliczenie ilosci robot
1.4 1,400000
RAZEM:: 1,400000|m2 1.4
1.1.2.50 |KNR 712/207/4 Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi,
8 Fi'do 57 'mm, farba poliwinylowa
Wyliczenie ilo$ci robot
1.4 1,400000
RAZEM:% 1,400000|m2 1,4
1.1.2.51 |KNR 712/215/4 Malowanie p¢dzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi'do 57 ' mm,
2) emalia silikonowa termoodporna
a1 1400000
RAZEM:: 1,400000|m2 L4 2
1.1.2.52 |Kalkulacja Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
wiasna kpl 1
1.1.2.53 |Kalkulacja Tuleje ochronne na przej$ciach przez $ciany i stropy rur wodnych
indywidualna szt 26
1.1.2.54 |KNRW Przejscie szczelne przez $ciang betonowg na rur¢ DN 50 mm
219/217/1 szt 1
1.1.3 Element ST-IS-1 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ
1.1.3.1 |KNRW Wywiewka dachowa PVC d=160 dla rury Fi 110 mm
215/213/5 szt 3
1.1.3.2 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu weiskowym, Fi'110 mm,
215/222/2 zamknigcie hermetyczne szczelne szt 6
1.1.3.3 |KNRW Drzwiczki inspekcyjne stalowe 25x15 cm
215/142/3 szt 6
1.1.3.4 |KNRW Rura kanalizacyjna kielichowa typu PVC-U SN4 faczone na wcisk,
215/203/4 Fi'160 mm z rdzeniem litym ( do kanalizacji zewngtrznej) m 23,0
1.1.3.5 |KNRW Rura kanalizacyjna kielichowa typu PVC-U SN4 faczone na wcisk,
215/203/3 Fi'110 mm z rdzeniem litym ( do kanalizacji zewngtrznej) m 14,0
1.1.3.6  |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $§cianach w budynkach
215/208/3 niemieszkalnych, na weisk, Fi'110'mm m 59,0
1.1.3.7 |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $§cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na wcisk, Fi"50 ' mm m 46,0
1.1.3.8  |KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $§cianach w budynkach
215/208/1 niemieszkalnych, na wcisk, Fi'40'mm m 12,0
1.1.3.9 |KNR 215/208/3 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV, taczone metoda wceiskowa,
Fi50'mm szt 18
1.1.3.10 |KNR 215/208/5 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV, taczone metoda wceiskowa,
Fil10'mm szt 10
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0Z.
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t.
1.1.3.11 |Kalkulacja Zestaw mocowan systemowych do rur instalacji kanalizacji sanitarne;j
indywidualna prowadzonych nadtynkowo kpl 1
1.1.3.12 |[KNR 216/310/9 Maty izolacyjne (dzwigkottumigce) na rure Fi 110 (piony kanalizacyjne) |m 36
1.1.3.13 |Kalkulacja Tuleje ochronne na przej$ciach przez $ciany i stropy rur kanalizacyjnych
wlasna szt 3
1.1.3.14 |KNR 14/2011/1 Obudowa piondw i rur kanalizacyjnych ptytami G-K - rury Fi 110, Fi 75 -
©18,720000
RAZEM:: 18,720000|m2 18,7
1.1.3.15 |Kalkulacja Rura ochronna stalowa Dn 200+ manszety i ptozy - 2 szt Lsum.=7,3mb
wiasna kpl 4
1.1.3.16 |KNR 201/610/6 Piasek na podsypke i obsypke rury kanalizacyjnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 9,4
1.1.3.17 |KNR 218/804/1 Proba szczelno$ci kanatow rurowych, kanat Fi*160mm i Fi*110mm -
odptyw poziomy
Wyliczenie ilo$ci robot:
i23.0+14.0 37,000000
RAZEM:: 37,000000| m 37
1.1.3.18 |KNRW Analogia- Mufa przytaczeniowa Fi 110 mm do studni betonowych
218/527/1 szt 2
1.1.3.19 |Kalkulacja Przejscie szczelne przez stropodach na rure¢ PVC Fi 110
wlasna szt 3
1.1.3.20 |[KNR 202/1611/1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysoko$¢ do 4'm,
(@) naktady podstawowe kolumna 1
1.1.3.21 |Kalkulacja Koszt zatrudnienia rusztowania ramowego 1-kolumnowego
wlasna m-g 24
1.1.4 Element ST-1S-1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1.4.1 |KNNR Analogia - Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w betonie,
5/1209/12 (5) dhugos¢ przebicia do 40°cm, do Fi'220'mm otwor 10
1.1.42 |KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosc 1/4 x 1/2 cegly m 35,0
1.1.43 |KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokos¢/szerokosc 1/2 x 1/2 cegly m 25,0
1.1.44 |KNR 401/333/11 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 2 cegly szt 4
1.1.4.5 |KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 1 cegly szt 24
1.1.4.6 |KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ Scian 1/2 cegly szt 54
1.1.4.7 |KNR 401/323/4 Zamurowanie przebié, Sciany grubosci ponad 1 cegly szt 4
1.1.4.8 |KNR 401/323/3 Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1 cegly szt 24
1.1.49 |KNR 401/323/2 Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegly szt 54
1.1.4.10 |KNR 401/323/5 Zamurowanie przebic, stropy szt 8
1.1.4.11 |KNR 401/326/1 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly |m 135
1.1.4.12 |[KNR 401/325/4 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet,
przekrdj 1/2 x 1/2 cegly m 25
1.2 Grupa ST-IS-1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z
KOTLOWNIA GAZOWA
1.2.1 Element ST-IS-1 KOTLOWNIA GAZOWA 80 kW
1.2.1.1 |KNR 31/216/4 Zestaw: kondensacyjny kociot gazowy o mocy w zakresie 8-80kW,
wiszacy z automatyka ( regulator -sterowanie 3biegami grzewczymi,
cwu, kabele, wtyki-kpl, czujniki temp., zest. przylacz., grupa
przytaczeniowa , grupa bezpieczenstwa kotta, panel zdalnego sterowania
kotta z regulacja pogodowa) kpl 1
1.2.1.2 |Kalkulacja Czujnik temperatury zasilania NTC z wtykiem nr 2 i przewodem [=5800
wlasna kpl 3
1.2.1.3 |Kalkulacja Czujnik temperatury zasilania wymiennika NTC
wlasna kpl 1
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1.2.1.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz kpl systemu spalinowego do kotta kondensacyjnego
wiasna gazowego o mocy 80kW kpl 1
1.2.1.5 |Kalkulacja Okablowanie do pomp i zaworow, wtyki i ztaczki z wykonaniem potaczen
wiasna automatyki kottowni, kpl 1
1.2.1.6 |Kalkulacja Stacja uzdatniania wody obiegowe;j instalacji c.o. + Filtr mechaniczny
indywidualna 125-50 z wktadem kpl 1
1.2.1.7 |Kalkulacja Neutralizator kondensatu z kotta
wiasna kpl 1
1.2.1.8 |Kalkulacja Sprzggto hydrauliczne z izolacjg cieplng - dedykowane do kotta gazowego
wiasna o mocy 80kW kpl 1
1.2.1.9 |KNNR 4/511/4 Analogia- Naczynie wzbiorcze przeponowe do zabezpieczenia instalacji
2) c.o.oraz kotla typu N o pojemnosci 80L R-1", bezpieczna armatura
przylaczeniowa do naczynia przeponowego 1", zestaw montazowy szt 1
1.2.1.10 |[KNRW Analogia- Zawor bezpieczenstwa do instalacji c.o. 3/4" 2,5 bar
215/526/2 (1) szt 1
1.2.1.11 |KNRW Analogia -Pionowy, stojacy podgrzewacz pojemnosciowy cwu z
215/507/1 wezownicg grzewezg V=200dm3 wraz z termoizolacja kpl 1
1.2.1.12 |KNRW Analogia- Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 3/4" 6,0 bar lub
215/526/2 (1) réwnowazny szt 1
1.2.1.13 |KNRW Syfon z lejem otwartym Fi 50 - odptyw z zaworu bezpieczenstwa
215/218/2 (1) szt 2
1.2.1.14 |KNRW Analogia- Ogranicznik poziomu wody R 3/4" z przewodem o dtugosci
215/526/2 (1) 1,90 m szt 1
1.2.1.15 |KNRW Analogia- Zabezpieczenie stanu wody typu Syr 933.1 lub rownowazny
215/526/2 (1) szt 1
1.2.1.16 |KNRW Separator zanieczyszczen (Filtroodmulnik) DN 50 + koierze
215/527/5 (1) kpl 1
1.2.1.17 |KNRW Analogia - Filtr siatkowy DN 50
215/527/5 (1) kpl 2
1.2.1.18 |KNRW Analogia - Rozdzielacz czteroobwodowy DN80/2" z izolacja
215/513/1 kpl !
1.2.1.19 |KNR 31/204/1 Analogia - Bezdtawnicowa pompa obiegowa, silnikiem EC i
automatycznym dopasowaniem wydajnosci zgodnej z dokumentacja
projektowa L=180mm 1~230V + izolacja lub rownowazna szt 5
1.2.1.20 |[KNRW Ztaczki srubowe z zeliwa ciggliwego (GTW) dla pomp obiegowych
215/430/4 kpl 5
1.2.1.21 |KNRW Analogia - Zawor trojdrozny DN25 - Kvs 4.0 typu HRB3 + z naped
215/526/4 elektryczny AMB162 prod. DANFOSS lub réwnowazny kpl 1
1.2.1.22 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN50
215/411/5 (1) szt 8
1.2.1.23 |[KNRW Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32
215/411/4 (1) szt 4
1.2.1.24 |KNRW Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25
215/411/3 (1) szt 6
1.2.1.25 |KNRW Zawor zwrotny przelotowy c.0., DN50'mm
215/411/5 (5) szt 2
1.2.1.26 |KNRW Analogia- Zawor zwrotny Dn32
215/411/4 (1) szt 1
1.2.1.27 |[KNRW Analogia- Zawor zwrotny Dn25
215/411/3 (1) szt 2
1.2.1.28 |KNRW Zawor roznicy ci$nien Dn25
215/526/2 (2) szt 4
1.2.1.29 |[KNRW Analogia - Filtr siatkowy Dn32
215/411/4 (1) szt 1
1.2.1.30 |[KNRW Analogia - Filtr siatkowy Dn25
215/411/4 (1) szt 2
1.2.1.31 |[KNRW Analogia- Zawor napelniania instalacji SYR 2128 lub rownowazny
215/526/2 (1) szt 1
1.2.1.32 |[KNRW Zawor napetniania i oprozniania instalacji Dn20 wraz z ksztattkami, mat.
215/135/1 uszczelniajgcymi szt 2
1.2.1.33 [KNRW Odpowietrznik automatyczny Dn15
215/412/7 szt 12
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1.2.1.34 \KNRW Manometr z kro¢cem 1/2", $rednica tarczy 100 mm, (zakres ins. wod
215/530/2 0-6bar) szt 14
1.2.1.35 |[KNRW Termometr z kro¢cem 1/2", zakres 0-100stC)
215/530/1 szt 12
1.2.1.36 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociaggowych z rur stalowych,
215/130/3 (3) Dn’25'mm szt 1
1.2.1.37 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociaggowych z rur stalowych,
215/130/2 (3) Dn'20'mm szt 1
1.2.1.38 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn50 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/6 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 12,0
1.2.1.39 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn32 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/4 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 9,0
1.2.1.40 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn25 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/3 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 9,0
1.2.1.41 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn20 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/2 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 5,0
1.2.1.42 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn15 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/1 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 3,0
1.2.1.43 |KNR 34/101/20 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC - izolacja 35 'mm, rurocigg Fi 50'mm
Wyliczenie iloéci robot
12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,0
1.2.1.44 |KNR 34/101/19 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
plaszczem PVC - izolacja 30 'mm, rurociag Fi 32'mm
9,000000
: 9,000000|m 9,0
1.2.1.45 |KNR 34/101/15 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC - izolacja 25 'mm, rurociag Fi 25 'mm
9.0 : 9,000000
RAZEM:: 9,000000|m 9,0
1.2.1.46 |KNR 34/101/10 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
plaszczem PVC - izolacja 20'mm, rurociag Fi 20 'mm
Wyliczenie ilosci robot
5,000000
RAZEM 5,000000|m 5,0
1.2.1.47 |KNR 34/101/10 ‘Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
3,000000
RAZEM:: 3,000000|m 3,0
1.2.1.48 |KNRW Rura stalowa ocynkowana Dn25 ze szwem wraz z ksztaltkami, mat.
215/108/3 uszczelniajagcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami |m 8,0
1.2.1.49 |KNRW Rura stalowa ocynkowana Dn20 ze szwem wraz z ksztaltkami, mat.
215/108/2 uszczelniajagcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami |m 6,0
1.2.1.50 |[KNRW Rura stalowa ocynkowana Dn15 ze szwem wraz z ksztaltkami, mat.
215/108/1 uszczelniajacymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami |m 2,0
1.2.1.51 |KNR 34/101/15 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
plaszczem PVC - izolacja 25 'mm, rurociag Fi 25 'mm
Wyliczenie ilosci robot
8,000000
RAZEM 8,000000|m 8,0
1.2.1.52
6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,0
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1.2.1.53 |KNR 34/101/10 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC - izolacja 20 'mm, rurociagg Fi 15 'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
2.0 : 2,000000
RAZEM:: 2,000000|m 2,0
1.2.1.54 |KNRW Zawor antyskazeniowy typ CA Dn25 lub rownowazny
215/130/3 (1) szt 1
1.2.1.55 |Kalkulacja Gasnica, koc gasniczy, apteczka
wlasna kpl 1
1.2.1.56 |KNR 217/102/4 Kanat wentylacyjny nawiewny typu "Z" 22x16cm
@) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,6
1.2.1.57 |KNR 34/302/14 Izolacja przewodow wentylacyjnych o przekrojach prostokatnych, matami
1) (ptytami), izolacja 20 'mm, obwdd przewodow do 1400 mm m2 3,6
1.2.1.58 |KNR 217/138/1 Kratka nawiewna 22x16 cm
(@) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.1.59 |KNR 217/146/1 Czerpnia powietrza - §cienna 22x16cm
(@) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.1.60 |KNR 217/138/2 Kratka kanatu wywiewnego
(@) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.2.1.61 |KNR 215/110/4 Analogia- Proba szczelno$ci instalacji, budynki niemieszkalne, rurociagi
Fido 65 mm
Wyliczenie ilosci robot
i12.0+9.0+9.0+5.0+3.0 : 38,000000
RAZEM:: 38,000000|m 38,0
1.2.1.62 |[KNR 215/512/1 Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
regulacji obwod 4
1.2.1.63 |Kalkulacja Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowe;j
wiasna kpl 1
1.2.1.64 \KNRW Uruchomienie kottowni c.o.,
215/517/1 kpl 1
1.2.1.65 |KNR 712/102/5 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'58-219'mm
{((0,0603*12.0))*3,14 : 2,272104
RAZEM:: 2,272104|m2 2,27
1.2.1.66 |KNR 712/102/4 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci -
stan wyj$ciowy powierzchni B, rurociagi, Fi"do 57 mm
Wyliczenie ilosci robot
£((0,0424%9.0)+(0,0337%9.0)+(0,0269*5.0)+(0'
£,0213*3.0))*3,14 2,773562
RAZEM:: 2,773562|m2 2,77
1.2.1.67 |KNRW Odttuszczanie rurociagi
712/105/4
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,040000
RAZEM:: 5,040000|m2 5,04
1.2.1.68 |KNR 712/207/5 Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi,
8 Fi'58-219'mm, farba poliwinylowa
Wyliczenie ilo$ci robot
2.27 : 2,270000
RAZEM:: 2,270000|m2 2,27
1.2.1.69 |KNR 712/207/4 Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania termoodporne, rurociagi,
1) Fi"do 57 'mm, farba poliwinylowa
Wyliczenie ilosci robot
2,77 2,770000
RAZEM 2,770000 | m2 2,77
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1.2.1.70 |KNR 712/215/5 Malowanie pgdzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi'58-219'mm,
8 emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
2.27 : 2,270000
RAZEM:: 2,270000|m2 2,27
1.2.1.71 |KNR 712/215/4 Malowanie pgdzlem - emalie termoodporne, rurociagi, Fi'do 57 ' mm,
1) emalia poliwinylowa termoodporna aluminiowa
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,77 2,770000
RAZEM:: 2,770000|m2 2,77
1.2.1.72 |Kalkulacja Zestaw mocowan systemowych i kompensacji do rur prowadzonych
wiasna nadtynkowo kpl 1
1.2.2 Element ST-IS-1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO ZASILANIA
KOTLOWNI
1.2.2.1 |Kalkulacja Rozdzielnia elektryczna z osprzetem
wiasna kpl 1
1.2.2.2  |Kalkulacja Awaryjny wylacznik bezpieczenstwa
wiasna kpl 1
1.2.2.3 |Kalkulacja Montaz przetwornikow i czujnikow instalacji AKPiA, oraz osprzetu
wiasna elektrycznego kpl 1
1.2.2.4 |Kalkulacja Montaz koryt, przewodow, kabli i rur ostonowych instalacji AKPiA i
wiasna instalacji elektrycznej do zasilania kottowni kpl 1
1.2.2.5 |Kalkulacja Wykonanie uziemienia urzadzen, komina, szkrzynki gazowej i instalacji
wiasna stalowej kpl 1
1.2.2.6 |Kalkulacja Pomiary instalacji elektrycznych
wlasna kpl 1
123 Element ST-IS-1 INSTALACJA ROZDZIELCZA Z OGRZEWANIEM
GRZEJNIKAMI
1.2.3.1 |KNRW Rura wielowarstwowa 16x2,25mm wraz z ksztattkami, mat.
215/404/1 (2) uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami |m 144,0
1.2.3.2 |KNRW Rura wielowarstwowa 20x2,5mm wraz z ksztattkami, mat.
215/404/1 (2) uszczelniajgcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami |m 138,0
1.2.3.3 |KNRW Rura wielowarstwowa 26x3,0mm wraz z ksztattkami, mat.
215/404/2 (2) uszczelniajagcymi, zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami |m 10,0
1.2.3.4 |KNRW Rura wielowarstwowa 32x3,0 wraz z ksztaltkami, mat. uszczelniajacymi,
215/404/3 (2) zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 16,0
1.2.3.5 |KNRW Analogia - Rury systemu Mapress C-Stahl Fi* 54mm, ksztattki, podpory,
215/405/9 punkty state, rury przejsciowe, materiat uszczelniajacy lub rOwnowazne |m 34,0
1.2.3.6 |KNRW Analogia - Rury systemu Mapress C-Stahl Fi* 35mm, ksztattki, podpory,
215/405/7 punkty state, rury przejsciowe, materiat uszczelniajacy lub rOwnowazne |m 84,0
1.2.3.7 |KNRW Analogia - Rury systemu Mapress C-Stahl Fi* 28mm, ksztattki, podpory,
215/405/6 punkty state, rury przejsciowe, materiat uszczelniajacy lub rOwnowazne |m 162,0
1.2.3.8 |KNRW Analogia - Rury systemu Mapress C-Stahl Fi* 22mm, ksztattki, podpory,
215/405/4 punkty state, rury przejsciowe, materiat uszczelniajacy lub rOwnowazne |m 22,0
1.2.3.9 |KNR 34/106/3 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej gr. 6 mm, na rury Dz16
mm m 144,0
1.2.3.10 |KNR 34/107/1 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej gr. 6 mm, na rury Dz20
mm m 138,0
1.2.3.11 |KNR 34/107/2 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej gr. 6 mm, na rury Dz 26
mm m 8,0
1.2.3.12 |KNR 34/107/2 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej gr. 25 mm, na rury
Dz22-26 mm m 24,0
1.2.3.13 |KNR 34/101/15 Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej gr. 25 mm, na rury
Dz28-32 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
i16.0+162.0 : 178,000000
RAZEM:: 178,000000 |m 178,0
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1.2.3.14 |KNR 34/101/19 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC gr. 30 mm, na rury Dz35 mm
Wyliczenie iloéci robot
:84.0 : 84,000000
RAZEM:: 84,000000|m 84,0
1.2.3.15 |KNR 34/101/19 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC gr. 50 mm, na rury Dz54 mm
Wyliczenie ilosci robot
i34.0 34,000000
RAZEM:: 34,000000|m 34,0
1.2.3.16 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn25 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/3 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 18,0
1.2.3.17 |KNRW Rura stalowa ze szwem Dn20 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/2 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 12,0
1.2.3.18 |[KNRW Rura stalowa ze szwem Dn15 wraz z ksztattkami, mat. uszczelniajacymi,
215/403/1 zawieszeniami, konstrukcjami wsporczymi, uchwytami m 6,0
1.2.3.19 |KNR 34/101/15 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC - izolacja 25 'mm, rurociag Fi 25 'mm
Wyliczenie ilo$ci robot
:18.0 : 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m 18,0
1.2.3.20 |KNR 34/101/10 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
plaszczem PVC - izolacja 20'mm, rurociag Fi 20 'mm
Wyliczenie ilosci robot
12.0 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,0
1.2.3.21 Analogia - Otulina systemowa termoizolacyjna z pianki poliuretanowej z
ptaszczem PVC - izolacja 20 'mm, rurociagg Fi 15 'mm
6.0 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,0
1.2.3.22 |KNRW Analogia- Aparat grzewczy - kpl (Nagrzewnica wodna z wentylatorem
215/432/3 AC, 3-stopniowa regulacja wydajnosci wentylatora z termostatem, zawor
z sitownikiem elektrycznym) LEO FB25 typ V. FLOWAIR ~230V
/320W / 1.4A lub rownowazny z zestawem montazowym i
przytaczeniowym, uktadem sterujacym, orurowaniem i okablowaniem,
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi kpl 6
1.2.3.23 |KNRW Analogia- Grzejnik stalowe, 2-ptytowe z podtaczeniem od dotu wraz z
215/418/7 kompletem zawiesi, korkiem i odpowietrznikiem, wysoko$¢
600-900 ' mm, dlugos¢ do 1600 mm
grzejnik CV22/600-800 lub rownowazny 4,000000
grzejnik CV22/600-900 lub rownowazny 2,000000
: 2,000000
j 15,000000| szt 15
1.2.3.24 \KNRW Grzejnik tazienkowy SAN 11 o wym. H=1130mm, L=600mm, zawiesia,
215/425/2 korek, odpowietrznik lub rownowazne szt 2
1.2.3.25 |Kalkulacja Podejscia chromowe do grzejnikéw typu V Dn 15
wlasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
i5 15,000000
RAZEM:: 15,000000 | kpl 15
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1.2.3.26 |KNRW Zawor grzejnikowy odcinajacy zintegrowany Dn 15 mm
215/412/2
Wyliczenie iloéci robot
15 : 15,000000
RAZEM:: 15,000000 szt 15
1.2.3.27 |KNR 215/415/1 Glowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem wzmocniona
(zabezpieczenie przed kradzieza)- do grzejnikow typu V
Wyliczenie ilosci robot
‘15 15,000000
RAZEM 15,000000 |szt 15
1.2.3.28 |[KNRW Zawor odcinajacy grzejnikowy katowy/prosty Dnl5
215/411/1 (2) szt 2
1.2.3.29 |[KNRW Zawor RA-N katowy/prosty Dn 15, lub rownowazny
215/412/2
Wyliczenie ilo$ci robot
: 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt 2
1.2.3.30 |KNR 215/415/1 Glowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem wzmocniona
(1) (zabezpieczenie przed kradzieza)
2,000000
RAZEM:: 2,000000 |szt 2
1.2.3.31 |[KNRW Analogia- Zawor regulacyjny Dn 25 typu Stromax M z kro¢cami
215/411/2 (1) pomiarowymi lub rtéwnowazny szt 2
1.2.3.32 |[KNRW Analogia- Zawor regulacyjny Dn 15 typu Stromax M z kré¢cami
215/411/2 (1) pomiarowymi lub rtéwnowazny szt 6
1.2.3.33 |[KNRW Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN32
215/411/4 (1) szt 4
1.2.3.34 |[KNRW Zawor odcinajacy kulowy gwintowany DN25
215/411/3 (1) szt 12
1.2.3.35 |[KNRW Automatyczny zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym
215/412/7 szt 12
1.2.3.36 |Kalkulacja Kotnierz p. poz. na rur¢ Dz54
wlasna szt 2
1.2.3.37 |Kalkulacja Kotnierz p. poz. na rur¢ Dz 25
wlasna szt 2
1.2.3.38 |[KNRW Punkty state, w rurociagach, Fi_zew. 54'mm
215/121/5 (3) szt 2
1.2.3.39 |[KNRW Punkty state, w rurociagach , Fi_zew. 35'mm
215/121/3 (3) szt 18
1.2.3.40 |[KNRW Punkty state, w rurociagach , Fi_zew. 28 'mm
215/121/2 (3) szt 10
1.2.3.41 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw
215/406/3 sztucznych, proba zasadnicza (pulsacyjna) proba 1
1.2.3.42 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw
215/406/5 sztucznych, dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie ilo$ci robot
:144.0+138.0+10.0+16.0 308,000000
RAZEM:: 308,000000|m 308,0
1.2.3.43 Préby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych, w
budynkach niemieszkalnych
© 338000000
RAZEM:: 338,000000 | m 338,0
1.2.3.44 |[KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
215/436/1 regulacji
o eserIse2E123,000000
RAZEM:: 23,000000 juktad 23
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1.2.3.45 |KNRI 215/307/1 Ptukanie instalacji c.0. x2
i308.0+338.0 646,000000
RAZEM:: 646,000000 | m 646,0 2
1.2.3.46 |Kalkulacja Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowe;j
wiasna kpl 1
1.2.4 Element ST-IS-1 INSTALACJA DO OGRZEWANIA PODLOGOWEGO
1.2.4.1 |KNR 31/301/2 Analogia - Ogrzewanie podtogowe z rur wielowarstwowych z polietylenu
z ptaszczem aluminiowym, Fi*16x2,25 mm - Uktad wezownicy
$limakowy z mocowaniem spinkami na matach styropianowych m2 143
1.2.4.2 |KNR 31/306/5 Analogia -Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z
przeptywomierzami i zaworami do sitownikow 1" przytacza 3/4"/16, 6
obwod. +szafka podtynkowa SWP-OP+ zestaw przytaczeniowy z
zaworami odcin. spustowymi i odpowietrznikami automatycznymi kpl 1
1.2.4.3 |KNR 31/306/7 Analogia -Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego z
przeptywomierzami i zaworami do sitownikow 1" przytacza 3/4"/16, 7
obwod. +szafka podtynkowa SWP-OP+ zestaw przytaczeniowy z
zaworami odcin. spustowymi i odpowietrznikami automatycznymi kpl 1
1.2.44 |Kalkulacja Automatyka OP: listwa elektryczna ~230V (sterownik zaworow
wlasna termostatycznych), + panel kontrolny + elektroniczny pokojowy czujniik
temperatury strefy grzewczej - 6szt, okablowanie kpl 2
1.2.4.5 |KNR 31/308/1 Analogia- Proba szczelno$ci ogrzewania podtogowego (Dn 16 mm), rury
W wezownicy w rozstawie 75 - 300 'mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
143 : 143,000000
RAZEM:: 143,000000|m2 143
1.2.4.6 |KNR 31/308/5 Analogia- Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 mm), rury w
wezownicy w rozstawie 75-300 ‘mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
143 143,000000
RAZEM::  143,000000|m2 143
1.2.4.7 |KNNR 5/1307/2 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji i przekaznikow
sygnalizacyjnych, przekaznik sygnalizacyjny - sitowniki pomiar 13
1.2.4.8 |KNRW Proby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem
215/436/1 regulacji uktad 13
1.2.5 Element ST-IS-1 ROBOTY BUDOWLANE
1.2.5.1 |KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej, glebokosé/szerokosé 1/2 x 1/2 cegly m 36,0
1.2.5.2 |KNR 401/333/21 Przebicie otworow w stropach szt 4
1.2.5.3 |KNR 401/333/9 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ Scian 1 cegly szt 64
1.2.54 |KNR 401/333/8 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ Scian 1/2 cegly szt 44
1.2.5.5 |KNR 401/323/3 Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1 cegly szt 64
1.2.5.6  |KNR 401/323/2 Zamurowanie przebi¢, ciany grubosci 1/2 cegly szt 44
1.2.5.7 |KNR 401/323/5 Zamurowanie przebié, stropy szt 4
1.2.5.8 |KNR 401/325/4 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet,
przekroj 1/2 x 1/2 cegly m 36,0
1.3 Grupa ST-IS-1 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
1.3.1  |Element ST-IS-1 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1.1 |KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach
215/304/5 niemieszkalnych, Dn'40 'mm - rura stalowa czarna bez szwu wraz z
ksztaltkami, mat. uszczelniajacymi, uchwytami m 3,0
1.3.1.2 |[KNRW Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach
215/304/4 niemieszkalnych, Dn'32'mm - rura stalowa czarna bez szwu wraz z
ksztattkami, mat. uszczelniajagcymi, uchwytami m 7,0
1.3.1.3 |KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi'40 ' mm
215/312/5 (2) szt 1
1.3.1.4 |KNRW Kurki gazowe przelotowe, o potaczeniach gwintowanych, Fi'32 'mm
215/312/4 (2) szt 1
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1.3.1.5 |KNRW Analogia- Filtr do gazu, o potaczeniach gwintowanych, typ 70602/6B Rp
215/312/4 (2) 1~ Iub rownowazny szt 1
1.3.1.6 |Kalkulacja Tuleje ochronne wraz z uszczelnieniem p.poz
wlasna szt 1
1.3.1.7 |KNRW Analogia- Rura ochronna stalowa DN80 z uszczelnieniem- przejscie przez
219/119/1 Sciang zewnetrzng budynku, uszczelnienie piankg PU kpl 1
1.3.1.8 |KNRW Analogia- Skrzynka gazowa na zawor elektromagnetyczny
215/142/1 szt 1
1.3.1.9 |KNRW Proba instalacji gazowej na ci$nienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu),
215/307/1 (1) w budynkach mieszkalnych, za gazomierzem szt 1
1.3.1.10 |KNR 215/305/2 Proba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i
dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65 ' mm

3.0+7.0 10,000000

RAZEM:: 10,000000|m 10,0

1.3.1.11 |KNR 401/333/10 Wykonanie otworu w $cianie z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos$¢ $cian 1 1/2 cegly szt 1

1.3.1.12 |KNR 403/1004/9 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych,
dhugos¢ przebicia do 20" cm, rura Fi do 80 'mm otwor 1

1.3.1.13 |KNR 712/103/4 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57"’ mm

{((0,0424*7.0)+(0,0483*3.0))*3,14 : 1,386938
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,386938|m2 1,387
1.3.1.14 |KNR 712/105/4 J ‘Odt}uszczanie rurociggdw stalowych
Wyliczenie ilosci robot
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1387 11387000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,387000| m2 1,387

1.3.1.15 |KNR 712/204/4 Malowanie pgdzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi,

Fi"do 57 'mm, farba przeciwrdzewna cynkowa 70% - szara metaliczna

i1.387 1,387000
RAZEM:: 1,387000|m2 1,387

1.3.1.16 |KNR 712/213/4 Malowanie p¢dzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm

- ANALOGIA - Malowanie farbg nawierzchniowsg z6ttg

Wyliczenie ilo$ci robot:

1,387000
RAZEM:: 1,387000|m2 1,387

1.3.1.17 |KNR 202/1611/1 Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokos$¢ do 4'm,

8 naktady podstawowe kolumna 1
1.3.1.18 |Kalkulacja Koszt zatrudnienia rusztowania ramowego 1-kolumnowego

wiasna m-g 8
1.3.2 Element ST-1S-1 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI

GAZU ATEST- GAZ

1.3.2.1 |KNRW Analogia- Zawor szybkozamykajacy MSV-40, o potaczeniach

215/312/5 (2) gwintowanych, Fi'40 'mm lub réwnowazny szt 1
1.3.2.2 |KNRW Analogia- Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach - naktady

215/308/5 dodatkowe, Fi'40'mm - podejscie pod elektrozawor kpl 1
1.3.2.3 |Kalkulacja Centrala Apla P/17, akumulator 12V, 12 Ah

wiasna kpl 1
1.3.2.4 |Kalkulacja Czujnik gazu 7G-NG

wiasna szt 1
1.3.2.5 |Kalkulacja Sygnalizator optyczno-akustyczny

wiasna szt 1
1.3.2.6  |KNNR 5/103/1 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi'20

3) m 28,0
1.3.2.7 |KNNR 5/1209/6 Przebijanie otworoéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia

8 do 1+1/2 cegly, Fi'25' mm otwor 2
1.3.2.8 |KNNR Przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach, w betonie, dugosc¢

5/1209/10 (1) przebicia do 20 °cm, Fi'25 ' mm otwor 1
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1.3.2.9 |Kalkulacja Tuleje ochronne wraz z uszczelnieniem p.poz
wlasna szt 1
1.3.2.10 |KNNR 5/203/1 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigete, rury,
przekrdj do 7,5 ' mm2- OMY 3x1,0mm?2 m 32
1.3.2.11 |[KNNR 5/1204/1 Montaz koncowek kablowych, zaciskanie, przekroj zyt do 6’ mm?2
Wyliczenie ilosci robot:
i7%3 21,000000
RAZEM:: 21,000000 |szt 21,0
1.3.2.12 |KNNR 5/1203/8 Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod kabelkowy do
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 21,000000
RAZEM:: 21,000000 szt 21,0
1.3.2.13 |KNNR 5/1307/1 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji i przekaznikéw
sygnalizacyjnych, obwod sygnalizacyjny pomiar 4
1.3.2.14 |KNNR 5/1307/2 Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji i przekaznikéw
sygnalizacyjnych, przekaznik sygnalizacyjny pomiar 4
1.4 Grupa ST-IS-1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
1.4.1 Element ST-IS-1 INSTALACJA WENTYLACJI Z URZADZENIAMI
1.4.1.1 |KNR 217/322/1 Analogia- Centrala wentylacyjna nawiewno -wywiewna o wydajnosci
5180m3/h z odzyskiem ciepta, automatyka i konstrukcja wsporcza,
dostawa i montaz,
Wyposazona w wymiennik obrotowy, nagrzewnic¢ elektryczna 18kW,
chtodnice DX o wydatku 21.22kW, wentylatory z silnikami EC, filtry
kieszeniowe 2xMS5, przepustnice z sitownikami, kruéce elastyczne - kpl
szczegoty wg karty doboru lub rownowazna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.4.1.2  |KNR 724/127/2 Analogia- Agregat skraplajacy z inwerterem RAV-SM2246ATS8-E o
wydajnosci mocy chtodniczej 20kW lub rownowazny szt 1
1.4.1.3 |KNR 708/301/2 Analogia- Modut sterowania agregatami RBC-DXC031 z okablowaniem
lub rownowazny uktad 1
1.4.1.4 |KNR 217/154/5 Thumik akustyczny kanatowy prostok. 3 kulisy absorbcyjno
-rezonatorowe o0 wym.H=300x B=1200x L=750mm lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.4.1.5 |KNR 217/154/5 Thumik akustyczny kanatowy prostok. 3 kulisy absorbcyjno
-rezonatorowe o wym.H=700x B=700x L=750mm lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.6 |KNR 217/146/5 Analogia - Czerpnia $cienna o wym.1600x400mm lub réwnowazna
@) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.7 |KNR 217/143/4 Analogia - Wyrzutnia dachowa typ B o wym.600x700mm lub
4 réwnowazna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.8 |KNR 217/148/7 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A, w uktadach kanatowych,
o obwodach do 3260'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.9 |KNR 217/138/5 Analogia - Kratki wentylacyjne do przewodow stalowych o wym.
8 1100x400mm z regulacjg + ramka montazowa lub rownowazna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.4.1.10 |KNR 217/136/2 Zawor nawiewny KN-RM-160-C z ramka montazowa do przewodoéw o
(1) srednicach do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.4.1.11 |[KNR 217/131/2 Analogia- Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 lub rownowazna do
przewodow o $rednicach do 160" mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
1.4.1.12 |KNR 217/134/2 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodow o
(1) obwodach do 2400 mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.13 |KNR 217/134/1 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe, prostokatne, do przewodow o
8 obwodach do 1800 ' mm, typ A
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
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1.4.1.14 |KNR 217/103/6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
1) ksztattek do 65%, obwod przewodu do 4400’ mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
i59,8+96,0 155,800000
RAZEM::  155,800000|m2 155,8
1.4.1.15 |KNR 217/103/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat
1) ksztattek do 65%, obwod przewodu do 1800 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
i12,4+4,2 : 16,600000
RAZEM:: 16,600000|m2 16,6
1.4.1.16 |KNR 217/123/5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat
ksztattek do 55%, Fi do 630" mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
i1,1+2,8 3,900000
RAZEM:: 3,900000|m2 39
1.4.1.17 |KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat
ksztattek do 35%, Fi 200" mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
6,1+5,5 11,600000
RAZEM:: 11,600000|m2 11,6
1.4.1.18 |KNR 916/202/6 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym mata lamelowa Alu Lamella Mat gr. 80 mm, mocowang na
szpilki samoprzylepne, obwdd kanatu 4500 mm m2 45,0
1.4.1.19 |KNR 916/202/6 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym matg lamelowa Alu Lamella Mat gr. 30 mm, mocowang na
szpilki samoprzylepne, obwdd kanatu 4500 mm m2 110,8
1.4.1.20 |KNR 916/202/3 I1zolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju
prostokatnym mata lamelowa Alu Lamella Mat gr. 30 mm, mocowang na
szpilki samoprzylepne, obwdd kanatu 1500 mm m2 16,6
1.4.1.21 |KNR 916/205/3 Maty izolacyjne powlekane gr. 30 mm m2 16,0
1.4.1.22 |[KNR 217/119/2 Analogia- Przewody elastyczne izolowane flex fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 3
1.4.1.23 |KNR 217/140/4 Analogia - Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester
modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,
zawieszenie na lince stalowej, typ: transportowy z podejsciem do 4
nawiewnikow Fi*550-Fi*380mm L=3,0+11,5mb lub réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
1.4.1.24 |KNR 217/140/3 Analogia - Nawiewnik Tkaninowy typu AIRMIX - Poliester
modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,
zawieszenie na lince stalowej, kierunki wyptywu: Poprzez dysze
nawiewne oraz otwory indukcyjne - Fi270'mm L=10,5mb lub
réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.4.1.25 |KNR 217/140/3 Analogia - Nawiewnik Tkaninowy typu AIRMIX - Poliester
modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,
Kierunki wyptywu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane na godz. 06:00 oraz 08:00 - Fi290'mm L=12,0mb lub
réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.26 |KNR 217/140/3 Analogia - Nawiewnik Tkaninowy typu AIRMIX - Poliester
modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,
Kierunki wyptywu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane na godz. 06:00 oraz 04:00 - Fi250'mm L=9,0mb lub
réwnowazny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.1.27 |KNNR 4/529/2 Analogia- Uruchomienie i regulacja systemu wentylacji uktad 1
1.4.1.28 |Kalkulacja Dodatkowe materialy do przylaczenia central wentylacyjnych
wiasna kpl 1
2021-03-25 strona nr: 18



Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowosci Ttuczan

gm. Brzeznica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00058DC5)

Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
1.4.1.29 |KNR 217/137/1 Wentylator fazienkowy z przepustnica zwrotng Fi*160 o wydajnosci w
zakresie 100-150m3/h z czujnikiem ruchu i opéznieniem czasowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
1.4.1.30 |KNR 217/146/1 Analogia - Automat nawiewny typu ZLA160 Helios lub rownowazny
1) samoczynny, regulowany temperaturowo, z filtrem G3 i thumieniem
akustycznym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8
1.4.1.31 |KNR 217/131/2 Analogia- Klapa przeciwpozarowa EIS90 Fi*160mm - Wariant HO lub
réwnowazna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
1.4.2 Element ST-IS-1 INSTALACJA CHLODNICZA
1.4.2.1 |KNR 724/235/1 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociagu
do 10 mm m 12
1.4.2.2  |KNR 724/235/4 Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu, $rednica rurociagu
do 22 mm kg 12
1.4.2.3 |KNR 724/513/9 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h kpl 1
1.4.2.4 |KNR 724/514/9 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych
czynnikoéw, wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h kpl 1
1.4.2.5 |KNR 724/515/9 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
czynnikiem chtodniczym, wydajno$¢ 20,0 tys. kcal/h kpl 1
1.4.2.6 |KNR 34/104/6 Izolacja rurociggdw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 13 'mm (J),
rurociag Fi 10-22"'mm m 24
1.4.2.7 |KNNR 4/208/1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $§cianach w budynkach
niemieszkalnych, na wcisk, Fi'32-40'mm - odprowadzenie skroplin m 8,0
1.4.2.8 |KNR 724/516/9 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 20,0 tys. kcal/h |kpl 1
1.42.9 |KNR 216/601/2 Plaszcze z blachy ocynkowanej na instalacji freonowej na dachu m2 2,2
1.4.3 Element ST-IS-1 ROBOTY BUDOWLANE I POZOSTALE
1.43.1 |KNR 205/208/1 Konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodu t 0,08
1.4.3.2 |KNR 728/203/5 Analogia- Przebicie otwordw w $cianach wewnetrznych dla przewodow
wentylacyjnych otwor 6
1.4.3.3 |KNR 728/207/14 Analogia- Przebicie otworéw w stropach otwor 6
1.43.4 |Kalkulacja Praca sprzgtu: dzwig, wzwyzka, rusztowania.
wiasna kpl 1
1.4.4 Element ST-IS-1 INSTALACJA ELEKTRYCZNA DO ZASILANIA
APARATOW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH
1.4.4.1 |Kalkulacja Rozdzielnia elektryczna z osprzgtem
wiasna kpl 1
1.4.42 |Kalkulacja Montaz przetwornikow i czujnikow instalacji AKPiA, oraz osprzetu
wiasna elektrycznego kpl 1
1.4.4.3 |Kalkulacja Montaz koryt, przewodow, kabli i rur ostonowych instalacji AKPiA i
wiasna instalacji elektrycznej do zasilania aparatu grzewczo-wentylacyjnego kpl 1
1.4.4.4 |Kalkulacja Pomiary instalacji elektrycznych
wiasna kpl 1
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2 Rozdziat ST-IS-2 INSTALACJE SANITARNE NA ZEWNATRZ BUDYNKI
2.1 Grupa ST-IS-2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1.1 Element ST-IS-2 ROBOTY ZIEMNE
2.1.1.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
réwninnym
Wyliczenie iloéci robot
45,0*0,001 0,045000
RAZEM:: 0,045000 km 0,045
2.1.1.2 |KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I1I- 85% mechanicznie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 49,671450
RAZEM:: 49,671450|m3 49,7
2.1.1.3  |KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem recznym, glebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu III-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m - 15% re¢cznie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
{(49.7/0,85)*0,15 8,770588
RAZEM:: 8,770588|m3 8,8
2.1.1.4  |KNRW Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii I1I, o $cianach
201/802/2 zabezpieczonych obudowa przesuwna- typ boksowy, gltebokos¢ do 2,5 m,
wykop szerokosci 1,0-2,0 m- zabezpieczenie $cian wykopoéw obudowmi
systemowymi przesuwnymi
Wyliczenie iloéci robot
i49.7+8.8 58,500000
RAZEM:: 58,500000|m3 58,50
2.1.1.5 |KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il - zasypanie wykopow, 80%
mechanicznie
Wyliczenie ilo$ci robot
1(49.7+8.8)*0,8 46,800000
: -20,433600
RAZEM:: 26,366400|m3 26,4
2.1.1.6  |KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
glebokos¢ do 1.5 m, kategoria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m
-20%
Wyliczenie ilosci robot
{(26.4/0,8)*0,2 6,600000
RAZEM:: 6,600000 ' m3 6,6
2.1.1.7 |KNR 201/236/2 Zaggeszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
mI-1v
Wyliczenie iloéci robot
i26.4+6.6 33,000000
RAZEM:: 33,000000m3 33,0
2.1.1.8 |KNR 201/211/5 Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III,
spycharka 55 kW, samochod 5-10 t
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,500000
: 25,500000|m3 25,5
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2.1.1.9 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV,
samochod 5-10 t
255 25,500000
RAZEM 25,500000|m3 25,5 8
2.1.1.10 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi
wlasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
i25.5 : 25,500000
RAZEM:: 25,500000|m3 25,5
2.1.2 Element ST-IS-2 KANALIZACJA SANITARNA- MATERIALY
2.1.2.1 |KNR 218/501/3 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - piasek
L 38,700000
RAZEM:: 38,700000|m2 38,7
2.1.2.2  |KNRW Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi 160x4,7 mm z
218/408/2 rdzeniem litym i wydtuzonym kielichem m 45,0
2.1.2.3 |KNR 201/610/6 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - obsypanie kanatow piaskiem 30 cm ponad rurg
R=0,955 M=1,000 S
Wyliczenie ilo$ci robot:
16,897680
: 16,897680|m3 16,9
2.1.2.4 |KNRW Studnie rewizyjne z krggdw zelbetowych w gotowym wykopie,
218/513/1 (2) Fi'1000'mm, glebokos¢ 3 'm, z pierScieniem odciazajacym, kineta bet. z
rynna zbiorcza kierunkowa, wiaz zeliwny Fi 600 kl. B125, wentylowana
pokrywa, potaczenie elastyczne studni, stopnie wtazowe szt 1
2.1.2.5 |KNRW Studnia rewizyjna Fi ¥*425 mm, kineta zbiorcza Fi 425/160 mm, rura
218/517/2 (1) trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4, rura teleskopowa z uszczelka
do rury karbowanej, stozek odciazajacy, wlaz klasy B125 z adapterem,
Léred=1,34 m szt 2
2.1.2.6 |KNR 201/610/6 Obsypanie studzienki piaskiem gr. 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
{(3,14*0,51*0,51-3,14%0,21*0,21)*1,34*2 1,817683
RAZEM:: 1,817683|m3 1,8
2.1.2.7 | KNRW Analogia- Mufa przytaczeniowa do studni betonowej Fi 160 mm
218/527/1 szt 1
2.1.2.8 |Kalkulacja Uszczelnienie przestrzeni pomigdzy mufa a $ciang studni silikonem
wlasna
1,000000
: 1,000000 |szt 1
2.1.2.9 |Kalkulacja Rura ochronna stalowa Dn 200 1=0,8 m + manszety i ptozy - 2 szt
wilasna szt 4
2.1.2.10 |KNR 218/804/1 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 150 mm m 45,0
2.1.2.11 |Kalkulacja Inspekcja TV kanatow (Kontrola CCTV) — uwzgledniajaca spadki,
indywidualna wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systemow
kanalizacyjnych, czgé¢ 2: System kodowania inspekcji wizualne;j.
i45.0 i 45,000000
RAZEM:: 45,000000mb 45,0
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22 Grupa ST-IS-2 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1 Element ST-IS-2 ROBOTY ZIEMNE
2.2.1.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
rowninnym
Wyliczenie ilosci robot
{(70+132)*0,001 0,202000
RAZEM:: 0,202000 km 0,202
2.2.1.2  |KNNR 1/113/1 ‘Usuniqcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek,
RAZEM:: 120,000000 m2 120,0
2.2.1.3 |KNNR 1/113/2 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5'cm grubosci
Wyliczenie ilosci robot
i120.0 120,000000
RAZEM::  120,000000|m2 120,0
2.2.14 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii III - 85% mechanicznie
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 63,450800
27,319680
RAZEM:: 248,299280|m3 248,3
2.2.1.5 |KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem r¢gcznym, gtgbokos¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu ITI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 15% recznie
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
{(248.3/0,85)*0,15 43,817647
RAZEM:: 43,817647|m3 43,8
2.2.1.6 | KNRW Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o §cianach
201/802/2 zabezpieczonych obudowa przesuwna- typ boksowy, glebokos¢ do 2,5 'm,
wykop szerokosci 1,0-2,0'm- zabezpieczenie Scian wykopow obudowmi
systemowymi przesuwnymi
Wyliczenie ilosci robot:
fi*200 {(0,9%1,56*58,6) 82,274400
fi*160 {(0,86*1,24*57,0) 60,784800
poszerzenie wykopu pod studnie (2,4%1,4%1,56%3+ 2,4%2,4%0,95*3) 32,140800
RAZEM::  175,200000|m3 175,20
2.2.1.7 |KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii III - zasypanie wykopow
gruntem rodzimym przy studniach - 85% mechanicznie
- studnie i+(3,14%0,62%0,62%2,51*3+3,14%0,21*0,21*1,
i34*11)*0,85 -9,460447
RAZEM:: 134,366353|m3 134,4
2.2.1.8 |KNR 201/320/5 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
1) glebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu III-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm
- zasypanie wykopow gruntem rodzimym przy studniach - 15% re¢cznie
i a344085% 0,15 i 23717647
RAZEM:: 23,717647|m3 23,7
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0Z.
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t.
2.2.1.9 |KNR 201/236/1 Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
I-11T
Wyliczenieilocirobot:
i134.4+23.7 i 158,100000
RAZEM:: 158,100000|m3 158,1
2.2.1.10 |[KNR 201/212/5 Roboty ziemne koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku
2) samochodami samowytadowczymi do 1 'km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii I-III,
spycharka 55°kW, samochod 15-20°t - odwoz nadmiaru gruntu
o (2483+438)- (13444237) 1 134,000000
RAZEM::  134,000000|m3 134,0
2.2.1.11 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
4 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I1I-IV,
samochod 15-20°t
Wyliczenie ilo$ci robot
i134.0 134,000000
RAZEM:: 134,000000|m3 134,0 8
2.2.1.12 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi
wlasna
Wyliczenie ilosci robot
i134.0 134,000000
RAZEM::  134,000000|m3 134,0
2.2.1.13 |KNNR 1/526/1 J ‘Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka, teren ptaski - 80%
Wyliczenie ilosci robot
i120.0*0,2*0,8 19,200000
RAZEM:: 19,200000|m3 19,2
2.2.1.14 |KNNR 1/501/1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-111
-20%
Wyliczenie iloéci robot
i120.0%0,20 24,000000
RAZEM:: 24,000000 m2 24,0
222 Element ST-IS-2 KANALIZACJA DESZCZOWA -MATERIALY
2221 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 20°cm - piasek
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 118,800000
:0,86*70 60,200000
RAZEM::  179,000000|m2 179,0
2.2.2.2 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200 'mm - Rura
218/408/3 kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*200x5,9mm z
rdzeniem litym i uszczelka m 132
2223 |KNRW Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi' 160 'mm - Rura
218/408/2 kanalizacyjna kielichowa PVC-U SN8 (SDR34) Fi*160x4,7mm z
rdzeniem litym i uszczelka m 70
2.2.2.4 |KNR 201/610/6 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - obsypanie kanatow piaskiem 30 cm ponad rurg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 55,255200
: 26,285280
RAZEM:: 81,540480/m3 81,5
2.2.2.5 |KNNR 10/403/5 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, grubosci 5 cm, naktady
(1) podstawowe
Wyliczenie ilosci robot:
studnie i3,14*0,7%0,7*4 6,154400
RAZEM:: 6,154400|m2 6,2
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2.2.2.6  |KNNR 10/403/6 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa, dodatek za dalsze 5'cm
2) grubosci, transport technologiczny
Wyliczenie ilo$ci robot:
6.2 : 6,200000
RAZEM:: 6,200000|m2 62 5
2.2.2.7 |KNRW ST-03 Analogia- Separator substancji ropopochodnych z filtrem
218/513/3 (2) koalescencyjnym, osadnikiem, by-passem i auto-zamknigciem, wiaz
zeliwny kl. D400, nadbudowa, zelbetowy pierscien odciazajacy szt 1
2.2.2.8 |KNRW Studnie rewizyjne z krggdw zelbetowych w gotowym wykopie,
218/513/1 (2) Fi'1000'mm, glebokos¢ 3 'm, z pierScieniem odcigzajacym, kineta bet. z
rynna zbiorcza kierunkowa, wiaz zeliwny Fi 600 k1.D400, wentylowana
pokrywa, potaczenie elastyczne studni, stopnie wtazowe szt 3
2229 |KNRW Studnie zelbetowe, Dn1000 ' mm, za kazde 0,5 'm réznicy glebokosci
218/513/2 0.5m -6
2.2.2.10 \KNRW Studnia rewizyjna Fi *425 mm, kineta zbiorcza Fi 425/200/160 mm, rura
218/517/2 (1) trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4, rura teleskopowa z uszczelka
do rury karbowanej, stozek odciazajacy, wlaz klasy D400 z adapterem,
Léred=1,44 m szt 4
2.2.2.11 |KNRW Studnia rewizyjna Fi *425 mm, kineta zbiorcza Fi 425/200/160 mm, rura
218/517/2 (1) trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4, rura teleskopowa z uszczelka
do rury karbowanej, stozek odciazajacy, wlaz klasy B125 z adapterem,
Léred=1,34 m szt 4
2.2.2.12 |KNR 201/610/6 Obsypanie studzienki piaskiem gr. 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
fi425 {(3,14*0,51*0,51-3,14*0,21*0,21)*1,44*8 7,813325
RAZEM:: 7,813325|m3 7.8
2.2.2.13 |KNRW Wpust deszczowy z odpltywem pionowym Fi 160 mm, do potaczenia do
215/214/1 rury spustowej rynny Fi 110mm z osadnikiem i koszem szt 4
2.2.2.14 \KNRW Studnia osadnikowa betonowa prefabrykowana DN500 (giebokosé czgsci
218/524/2 osadowej - min 0,8 m), pierscien betonowy odcigzajacy, wpust uliczny z
kotierzem - zeliwny kl. D400 szt 3
2.2.2.15 |KNNRS 6/606/4 Analogia- Odwodnienie liniowe z osadnikiem, ruszt kl1.D400- 1kpl m 3,0
2.2.2.16 |KNR 401/208/2 Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 ' m2,
beton zwirowy, grubos¢ do 20°cm szt 4
2.2.2.17 \KNRW ANALOGIA - Mufa przytaczeniowa Fi 200 mm do studni betonowych
218/527/1 szt 4
2.2.2.18 |Kalkulacja Uszczelnienie przestrzeni pomigdzy mufa a §cang studni silikonem
indywidualna szt 4
2.2.2.19 |KNR 218/804/2 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200 ' mm
O o
Wyliczenie ilosci robot:
132 132,000000
RAZEM::  132,000000/m 132,0
2.2.2.20 |KNR 218/804/1 Proba szczelno$ci kanatow rurowych, kanat Dn 150 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
70 70,000000
RAZEM:: 70,000000{m 70,0
2.2.2.21 |Kalkulacja Inspekcja TV kanatéw (Kontrola CCTV) — uwzgledniajaca spadki,
indywidualna wykonana zgodnie z PN-EN 13508-2 Stan zewngtrznych systemow
kanalizacyjnych, czg$¢ 2: System kodowania inspekcji wizualne;.
L 202,000000
RAZEM:: 202,000000 mb 202,0
223 |Element ST-IS-2 DRENAZ OPASKOWY
2.2.3.1 |KNR 218/501/1 Podtoze z materialéw sypkich, grubosci 10" cm - podsypka z zwirku
filtracyjnego
RAZEM:: 16,000000|m2 16,0
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2.2.3.2 |KNR 228/703/3 Rura drenarska PVC-u karbowana z filtrem syntetycznym DZ/Dw Fi
8 125/113 mm, ztaczki, zaslepki - kpl m 40,0
2.2.3.3 |KNR 201/501/1 Reczne zasypywanie wykopow, z przerzutem na odlegto$¢ do 3'm,
kategoria gruntu I-III - zasypanie wykopow zwirem 8/16 mm
dowiezionym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot:
:0,4*0,4*40,0 : 6,400000
RAZEM:: 6,400000|m3 6,4
2234 |KNRW Wktadka in-situ Fi 125 do rury karbowanej
218/421/2 szt 2
23 Grupa ST-IS-2 PRZEBUDOWA PRZYLACZA GAZU ZIEMNEGO
2.3.1 Element ST-IS-2 ROBOTY ZIEMNE
2.3.1.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
réwninnym
Wyliczenie ilo$ci robot
£96*0,001 : 0,096000
RAZEM:: 0,096000|km 0,096
2.3.1.2 |KNR 201/317/2 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i
1) kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub
wyciagiem r¢gcznym, gtgbokos¢ do 1.5 'm, kategoria gruntu I1I-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm- 40%
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robot
{(0,76*1,11%96)*0,4 32,394240
RAZEM:: 32,394240/m3 32,4
2.3.1.3 |KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I1I - 60% mechanicznie
Wyliczenie ilosci robot
{(32.4/0,4)*0,6 48,600000
RAZEM:: 48,600000|m3 48,6
2.3.1.4 |KNR 201/236/2 Zaggeszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
mI-1v
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 81,000000
RAZEM:: 81,000000|m3 81,0
2.3.1.5 |KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na
odktad, koparka 0,40'm3, grunt kategorii III -zasypanie 75%
mechanicznie
- rurociag (3,14*0,0315%0,0315%96)*0,75 -0,224328
- podsypki (0,76*0,36%0,8*2)*0,75 : -0,328320
RAZEM:: 60,197352|m3 60,2
2.3.1.6 |KNR 201/320/2 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
1) glebokosé¢ do 1.5'm, kategoria gruntu III-1V, szeroko$¢ wykopu
0.8-1.5'm- 25%
Wyliczenie ilo$ci robot
{(60.2/0,75)*0,25 : 20,066667
RAZEM:: 20,066667 \m3 20,1
232 Element ST-IS-2 MATERIALY- INSTALACJA GAZOWA
2.3.2.1 |KNRW Rura ci$nieniowa do gazu, dwuwarstwowa Fi 32x3,0 mm PE100RC
219/301/6 SDR11+elektromufy, tuki elektrooporowe m 96
2.3.2.2 |KNRW Mufa elektrooporowa Fi*32 PE100 SDR11, z zaciskami montazowymi
219/303/6 (1) zlacze 2
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2.3.2.3 |KNR 218/501/1 Podtoze z materialow sypkich, grubosci 10°cm - piasek przy rurach
stalowych
Wyliczenie iloéci robot
:0,76* 0,8*2 : 1,216000
RAZEM:: 1,216000|m2 1,2
2.3.2.4 |KNR 201/610/6 Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego
kruszywa - obsypanie gazociagu piaskiem 10 cm ponad rur¢ przy rurach
stalowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot
:0,76*0,16*0,8*2 : 0,194560
RAZEM:: 0,194560 | m3 0,19
2.32.5 |KNRW Proby szczelno$ci gazociggdéw na cisnienie do 0.75 MPa, do Dn"65 mm
219/211/1
Wyliczenie ilo$ci robot
96,0 96,000000
RAZEM:: 96,000000| m 96,0
2.3.2.6 |KNRW Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi - Tasma z folii poliet.do
219/102/1 znak.tras gazociag szer.20cm z napisem UWAGA GAZOCIAG
Wyliczenie ilosci robot
i96.0 96,000000
RAZEM:: 96,000000|m 96,0
2.3.2.7 |KNNR 5/707/1 Analogia- Uktadanie kabli w rowach kablowych - utozenie przewodu
8 sygnalizacyjnego DY2,5 mm2
R=0,500 M=1,000 S=0,500
Wyliczenie ilosci robot
i96.0 96,000000
RAZEM:: 96,000000|m 96,0
2.3.2.8 |Kalkulacja Optata za uzgodnienie, nadzor gazowni, przytaczeniowa, dokumentacja
indywidualna powykonawcza, wprowadzenie do zasobu mapy zasadniczej kpl 1
24 Grupa ST-IS-2 PRZEBUDOWA 1 BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO
2.4.1 Element ST-IS-2 ROBOTY ZIEMNE
2.4.1.1 |KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
réwninnym
Wyliczenie ilo$ci robot:
{(95+8,0)*0,001 0,103000
RAZEM:: 0,103000|km 0,103
2.4.1.2 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
1) podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokos¢ do 3 'm, kategoria gruntu
HI-IV - 90% mechanicznie
Wyliczenie ilo$ci robot:
fi*50mm {(103*0,76*1,5)*0,90 : 105,678000
RAZEM:: 105,678000|m3 105,68
2.4.1.3 |KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 'm o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gigbokosci do 3,0'm, kategoria
gruntu II1I-IV- 10% recznie
{(105.68/0,9)*0,1 11,742222
RAZEM:: 11,742222|m3 11,74
2.4.14 |KNRW Analogia - Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii III, o §cianach
201/802/2 zabezpieczonych obudowa przesuwna- typ boksowy, glebokos¢ do 2,5 'm,
wykop szerokosci 1,0-2,0'm- zabezpieczenie Scian wykopow obudowmi
systemowymi przesuwnymi
Wyliczenie ilosci robot:
{(103*0,76*1,5) 117,420000
RAZEM:: 117,420000|m3 117,42
2021-03-25 strona nr: 26



Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowosci Ttuczan

gm. Brzeznica

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00058DC5)

Nr | Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robét Jm Tlos¢ Mn
0Z.
Kro
t.
2.4.1.5 |KNNR 1/214/5 Mechaniczne zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,
8 punktowych, rowow, wykopow obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie
luznym 25 cm, kategoria gruntu III-IV - 85% mechanicznie
- rurociag : -0,171817
RAZEM:: 69,859683|m3 69,86
2.4.1.6 |KNNR 1/318/4 Reczne zasypywanie wykopow szerokoscei 0,8-2,5'm o $cianach
pionowych, glebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntu III-IV- 15% recznie
RAZEM:: 12,328235|m3 12,33
2.4.1.7 |KNR 201/236/1 Zaggszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii
I-11T
Wyliczenie iloscirobot:
{(69.86+12.33) 82,190000
RAZEM:: 82,190000|m3 82,2
2.4.1.8 |KNR 201/212/5 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
2) samochodami samowytadowczymi do 1'km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-I1I,
spycharka 55kW, samochod 15-20°t - odwo6z nadmiaru gruntu
Whyliczenie ilo$ci robot:
{(105.68+11.74)-(69.86+12.33) 35,230000
RAZEM:: 35,230000m3 35,2
2.4.19 |KNR 201/214/4 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte
4 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1 'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-1V,
samochod 15-20°t
352 35,200000
RAZEM:: 35,200000|m3 352 8
2.4.1.10 |Kalkulacja Koszt sktadowania i utylizacji ziemi
wlasna
Wyliczenie ilo$ci robot:
352 : 35,200000
RAZEM:: 35,200000m3 35,2
2.4.2 Element ST-IS-2 MATERIALY
2.4.2.1 |KNNR 4/1411/1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdéw sypkich, grubos¢ 10" cm-
podsypka z piasku
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 7,828000
RAZEM:: 7,828000|m3 7,83
2422 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich -obsypka z piasku
30cm ponad rur¢
rrociag  i103%(0,760,35-3,14*0,025%0,025) |  27,195863
RAZEM:: 27,195863|m3 27,20
2423 Analogia- Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (PE, PE-HD),
Fi'50x4.6mm PE100 SDR11
L 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,0
2.42.4 |KNNR 4/1009/1 Analogia- Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PE-HD),
2) Fi'40x3.7mm PE100 SDR11 m 77,0
2.4.2.5 |KNNR 4/1702/2 Analogia - Uniwersalna opaska do nawiercania z odej$ciem
2) gwintowanym 2" dla rur stalowych DN8O0 lub rownowazna szt 2
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2.4.2.6 |KNNR 4/1113/1 Analogia- Zasuwa do przylaczy domowych z gwintem zewnetrznym 2" i
2) ztaczem ISO na rur¢ Fi*40-50 mm Hawle nr 2800, z skrzynka nr kat.
1650 i obudowg teleskopowa do zasoéw nr kat. 9601 lub rownowazna kpl 2
2.4.2.7 |Kalkulacja Podstawa pod skrzynke uliczng Hawle nr kat. 3481 lub rownowazna
wlasna szt 2
2.4.2.8 |Kalkulacja Podstawa pod zasuwe - Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7 cm
indywidualna szt 2
2.4.29 |KNNR 4/1011/1 Analogia - Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca
2) ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 50 'mm - elektroztgcze
przejsciowe PE-HD PE100 SDR11 Fi *50/ 6/4" ztacze 2
2.4.2.10 |KNNR 4/1011/1 Analogia - Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
2) ksztaltek elektrooporowych, ksztaltka PE-HD, 40 'mm - elektroztacze
przejsciowe PE-HD PE100 SDR11 Fi *40/ 5/4" zlacze 2
2.4.2.11 |KNNR 4/1011/1 Analogia- Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca
2) ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 50 'mm - kolano
elektrooporowe PE-HD PE100 SDR11 Fi *50 mm szt 2
2.4.2.12 |KNNR 4/1011/1 Analogia- Polgczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca
2) ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 40'mm - kolano
elektrooporowe PE-HD PE100 SDR11 Fi *40 mm szt 2
2.4.2.13 |KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma ostrzegawcza
niebieska, z napisem "WODOCIAG" i wtopiong $ciezka metaliczng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 110
2.4.2.14 |KNNR 5/707/1 Analogia- Uktadanie kabli w rowach kablowych - r¢cznie- Drut
8 sygnalizacyjny 1,5 mm2 m 110
2.4.2.15 |KNR 219/134/2 Tabliczka informacyjna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 4
2.4.2.16 |Kalkulacja Przejscie szczelne przez ptyte zelbetowa w budynku na rur¢ Fi 50 PE
indywidualna szt 1
2.4.2.17 |Kalkulacja Nawigzanie si¢ do istniejacego przytacza wody, Fi*40mm- wlaczenie
wiasna kpl 1
2.4.2.18 |[KNRW Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem IZOPLAST B
218/601/1 styk 3
2.4.2.19 |KNR 218/704/1 Analogia- Izolacja stykow rurociggdw stalowych tasma "Denso",
plastyczng, dwukrotnie, rura dn50mm szt 3
243 |Element ST-V-A PROBY I ODBIORY
2.43.1 |KNNR 4/1606/1 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, (rurociag
200'm) Dn"50 'mm (Fi 63PE) proba 1
2.4.3.2 |KNNR 4/1690/5 Potracenie naktadow za kazde 10m rurociggu do 200°'m dla préb
2) szczelnoscei, Dn 150 ' mm, rury PE 10 mb -10
2433 |KNNR 4/1612/1 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociagg 200°'m) Dn"do
150'mm odcinek 1
2434 |KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowej, (rurocigg 200 'm) Dn’do
150'mm odcinek 1
2.43.5 |KNNR 4/1691/1 Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociggu ponad 200/500 'm dla
dezynfekcji i ptukania przewod6éw, Dn 50 ' mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
: -20,000000
RAZEM:: -20,000000{10 mb -20

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr
182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) Rozdzial 2 Art. 29

punkt 3: przy wycenie przedmiotu zamowienia stosowa¢ réwnowazne materialy i urzadzenia, a opisane traktowac jako dokladne

okreslenie ich parametréw technicznych i jakosciowych.

2021-03-25

strona nr:

28



Budowa sali gimnastycznej z instalacjami w miejscowosci Ttuczan

gm. Brzeznica

Zestawienie robocizny

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
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Nazwa zawodu

—_

.| Ciesle grupa IT

22.|Spawacze grupa II

Zestawienie materialow

Nazwa materialu

—_—

23. Aparat grzewczy kpl (Nagrzewnica  wodna z wentylatorem AC, 3-stopniowa regulacja wydajnosci wentylatora z
termostatem, zawor z sitownikiem elektrycznym) LEO FB25 typ V. FLOWAIR ~230V /320W / 1.4A lub rownowazny
z zestawem montazowym i przytaczeniowym, uktadem sterujacym, orurowaniem i okablowaniem, zabezpieczenie
przed uszkodzeniami mechanicznymi

kpl
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12 Automatyka

tlumieniem akustycznym

pOkO_]OWy czujniik temperatury strefy grzewczej - 6szt

.|Bateria natryskowa termostatyczna, mieszajaca, glowica ceramiczna 1/2", material: mosiadz, kolor: chrom, przytacza

mimosrodowe, zawory zwrotne wbudowane, uchwyt regulacji temperatury z blokada przy 38stC

.|Bateria stojagca umywalkowa jednouchwytowa, reczna glowica ceramiczna 1/2", materiat: mosiadz kolor: chrom,

przytacza mimosrodowe, perlator

.|Bezdtawnicowa pompa obiegowa, silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajnosci zgodnej z dokumentacja

projektowa L=180mm 1~230V + izolacja lub rownowazna

.|Centrala wentylacyjna nawiewno -wywiewna o wydajnosci 5180m3/h z odzyskiem ciepta, automatyka i konstrukcja

WSporcza
Wyposazona w wymiennik obrotowy, nagrzewnice elektryczng 18kW, chtodnice DX o wydatku 21.22kW, wentylatory
z silnikami EC, filtry kieszeniowe 2xMS5, przepustnice z sitownikami, krucce elastyczne - kpl szczegoty wg karty
doboru lub réwnowazna

.|Deska sedesowa twarda dla niepelnosprawnych z zawiasami ze stali nierdzewnej do miski ustgpowej NOVA PRO lub

rownowazna

istwa elektryczna ~230V (sterowmk zaworow termostatycznych), + panel kontrolny + elektromczny

.|Elektrokolano z zaciskami montazowymi PE100 SDR11 Fi*40mm

Lp. Nazwa materialu Jm Hosé
24.|Armatura przytaczeniowa, odpowietrzajaca, zwrotna i odcinajgca wraz z pompa mieszajacg o parametrach wg
dostawcy central kpl 1
25.|Automat nawiewny typu ZLA 160 Helios lub rownowazny samoczynny, regulowany temperaturowo, z filtrem G3 i
szt
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Lp. Nazwa materialu Jm Hosé
73.|Elektrokolano z zaciskami montazowymi PE100 SDR11 Fi*50mm szt 2

117.|Komplet natryskowy: stuchawka funkcyjna "antykamien", waz natryskowy wzmocniony (oplot z tworzywa) dt. 1,5m ,
uchwyt regulowany suwakowy do stuchawki, mydelniczka szt 2

128.|Ksztattki do rur wielowarstwowych zaprasowywane systemowe, Fi'16'mm lub réwnowazne szt 178,6
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Nazwa materialu

Tlos¢

.|Ksztattki do rur wielowarstwowych zaprasowywane systemowe, Fi'20'mm lub rownowazne

.| Ksztattki mosigzne zaprasowywane do rur wielowarstwowych Fi 16 mm - kolano nascienne z gwint. wewn. lub

rownowazne

.| Ksztaltki mosigzne zaprasowywane do rur wielowarstwowych , Fi 20 mm - kolano nascienne z gwint. wewn. lub

rownowazne

.| Ksztaltki mosigzne zaprasowywane do rur wielowarstwowych , Fi 26 mm - kolano nascienne z gwint. wewn. lub

rownowazne

.| Ksztaltki mosigzne zaprasowywane systemu Multi Universal prod. Kan-therm, Fi 16 mm - z gwint. zewn. lub

rownowazne

.|Modut sterowania agregatami RBC-DXC031 z okablowaniem lub réwnowazny
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.|Naczynie wzbiorcze przeponowe do zabezpieczenia instalacji c.0.oraz kotta typu N o pojemnosci 80L R-1", bezpieczna

armatura przytaczeniowa do naczynia przeponowego 1", zestaw montazowy

.|Nawiewnik Tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0.

Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki wyptywu: poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane na godz. 06:00 oraz 04:00 - Fi 250 'mm L=9,0mb lub rownowazny

.|Nawiewnik Tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0.

Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki wyptywu: poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane na godz. 06:00 oraz 08:00 - Fi 290 'mm L=12,0mb lub réwnowazny

.|Nawiewnik Tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0.

Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki wyptywu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
usytuowane zgodnie z rysunkiem- Fi270'mm L=10,5mb lub réwnowazny

.|Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny,

zawieszenie na lince stalowej, typ: transportowy z podejsciem do 4 nawiewnikow Fi*550-Fi*380mm L=3,0+11,5mb
lub rownowazny

.|Opfata za uzgodnienie, nadzor gazowni, przytaczeniowa, dokumentacja powykonawcza, wprowadzenie do zasobu

mapy zasadniczej

.|Otulina z pianki PE z powloka, grubo§¢ 20 mm, rura Fi 22 mm

Lp. Nazwa materialu Jm Hosé
183.|Monolityczna zelbetowa dennica studni Fi* 1000mm szt 4
184.|Montaz koryt, przewodow, kabli i rur ostonowych instalacji AKPiA i instalacji elektrycznej do zasilania aparatu

grzewczo-wentylacyjnego kpl 1
1

2

8
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Nazwa materialu Jm Tlos¢

.|Otulina z plankl PE z powtoka, grubos¢ 20 mm, rura Fi 28 mm

. i;rzycisk chromowany (ptyta czotowa), zawor sptukujacy do pisuaru - zestaw do stelaza Duofix Basic Iub

réwnowazny szt 2
287.|Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowej kpl
288. |Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowe;j - kottownia gazowa kpl 1
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Lp. Nazwa materialu Jm Hosé
289.|Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, odbiorowe;j instalacji c.o. kpl 1

obwodow kpl 1

obwodow kpl 1

344.|Rura wielowarstwowa z polietylenu z ptaszczem aluminiowym, Fi*50x4,0 mm

3
ES
(93]
et
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Nazwa materialu

Tlos¢

.|Rura z osionq antydyf. do ogrzewania podlogowego z polietylenu z ptaszczem aluminiowym, Fi*16x2,25 mm

.| Separator substancji ropopochodnych z filtrem koalescencyjnym, osadnikiem, by-passem i auto-zamknigciem, wiaz

zeliwny kl. D400, nadbudowa, zelbetowy pierscien odciazajacy

.|Spinki do mocowania rur na matach z tworzywa sztucznego w ksztalcie litery "U", zakonczone na tzw. wedkarski

haczyk Fi 18 mm (opakowanie 1000szt)

.|Stelaz do WC Duofix Sigma, H112 ze wspornikami dla niepetnosprawnych, przycisk chromowany (ptyta czotowa)

Sigma 01, zawor odcinajacy lub rownowazny

.|Stelaz do WC DuofixBasic Delta, H112 ze wspornikami, przycisk chromowany (plyta czotowa) Delta21, zawor

odcinajacy lub rownowazny

.|stelaz Duofix do umyw.szpit.dla bat.stoj.,H1 12 z zestawem montaz.- element montazowy do umywalki dla niepetnospr.

lub rc’)wnowainy

. éﬁdnia rewizyjna Fi *425 mm, kineta zbiorcza Fi 425/160 mm, rura trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4, rura .
teleskopowa z uszczelka do rury karbowanej, stozek odcigzajacy, wiaz klasy B125 z adapterem, Léred.=1,34 m

.|Studnia rewizyjna Fi *425 mm, kineta zbiorcza Fi 425/200/160 mm, rura trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4,

rura teleskopowa z uszczelkg do rury karbowanej, stozek odcigzajacy, wlaz klasy B125 z adapterem, Léred.=1,34 m

.|Studnia rewizyjna Fi *425 mm, kineta zbiorcza Fi 425/200/160 mm, rura trzonowa karbowana Fi 425 mm z PP SN4,

rura teleskopowa z uszczelkq do rury karbowanej, stozek odciazajacy, wlaz klasy D400 z adapterem, Léred.=1,44 m

.|Sruby stalowe zgrubne M16 z nakretkami i podktadkami

1070,9556
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Nazwa materialu

. Sruby ze stal. nlerdzewneJ Sredniodoktadne M 14 z nakretkami i podktadkami

412.| Thumik akustyczny kanatowy prostok. 3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe o wym.H=300x B=1200x L=750mm lub
réwnowazny szt 3

413.| Thumik akustyczny kanatowy prostok. 3 kulisy absorbcyjno -rezonatorowe o wym.H=700x B=700x L=750mm lub
réwnowazny

420.|Uchwyt stalowy z wktadka elastyczna dwudzielny, skrecany wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego
Fi 15 mm kpl 2

.|Uszczelka studni Fi' 1000
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Nazwa materialu

Tlos¢

.|Uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie Fi'50 ' mm

.| Wentylator tazienkowy z przepustnicg zwrotng Fi*160 o wydajnosci w zakresie 100-150m3/h z czujnikiem ruchu i

opdznieniem czasowym

.|Zasuwa do przytaczy domowych z gwintem zewngtrznym 2" i ztaczem ISO na rur¢ Fi*40-50 mm Hawle nr 2800 lub

rownowazna

.|Zawér nawiewny KN-RM-160-C z ramka montazowa lub rownowazne

(98)
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Lp. Nazwa materialu

507.|Zawér odcinajacy grzejnikowy Dnl5

.|Zestaw: Bateria natryskowa dla 0sob niepetnosprawnych, termostatyczna, §cienna, z uchwytem lekarskim, wezem
natryskowym, uchwytem $ciennym i ragczka natryskowa posiadajaca dzwigni¢ regulacyjna

.| Zestaw: kondensacyjny kociot gazowy o mocy w zakresie 8-80kW, wiszacy z automatyka ( regulator -sterowanie
3biegami grzewczymi, cwu, kabele, wtyki-kpl, czujniki temp., zest. przytacz., grupa przytaczeniowa , grupa
bezpieczenstwa kotta, panel zdalnego sterowania kotta z regulacja pogodowa)

.| Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60'm3 (1)

548.| Zwirek filtracyjny m3 1,952
Zestawienie sprzetu
Lp Nazwa sprzetu Jm Tlos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3,77
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Lp. Nazwa sprze¢tu Jm Hos¢

9.|Koparka Jednonaczymowa na podwoziu gqswmcowym 0.40'm3 (1) m-g 34,92518

40.|Zuraw samochodowy do 4°t (1) m-g 0,52
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